
BTL Holter H600 (592-POHO600C-M) Műszaki adatok, termékleírás 

• 12 csatornás EKG Holter  10 db mozgásstabil végtagi elektródával

• Elemes, tölthető elemes

• 4 nap felvételezés működési idő 12 csatorna egyidejű működése mellett

• 96 órás elemzés
• Mintavételezési frekvencia 2000 Hz

• Frekvencia válasz:  0.049 - 220 Hz frekvenciatartományban

• Valós idejű EKG hullámforma megjelenítése a kijelzőn felhelyezéskor az elektródák helyes

illeszkedésének ellenőrzése céljából

• Grafikus kijelzővel rendelkező készülék

• Tárolt adatok megjelenítésének lehetősége a számítógépes szoftverben

• Pacemaker tüske detektálás  szofver segítségével

• Adatok kiolvasása más szabványos porton történő adatkábeles kapcsolaton keresztül

• EKG felvételezés pc-s szoftver nélkül is indítható a készülékről

• Dedikált eseménygomb

• Elemzések: Aritmia,  QTc, HRT, SR, STachy, SBrady AF, V rhythm, AIVR, VT, SVT, SVER"Igen,

A hullámformák osztályozása legalább a következő paraméterekre:

o normál ütés

o hosszú ütés

o kamrai fibrilláció

o pitvarfibrilláció

o (Automatikus QRS besorolás sablonokba (N, B, V, S, J)

o Speciális kézi QRS-címkézés,

o Sablon egyesítése,

o Csoportsablonok újrajelölése

o EKG-fragment nézet, 3 perces intervallum nézet, csempe nézet

o QRS a sablonnavigációhoz

o Kézi mérés P, PQ, QRS, QT automatikus rögzítéssel)

o normál ütés

o hosszú ütés

o kamrai fibrilláció

o pitvarfibrilláció

• Standard érzékenység: 5-40 mm / mV
• Szkennelési sebesség: 12.5-100 mm / s

• A megajánlott eszköz diagnosztikai szoftvere képes a mért adatokat xml és csv formátumba

importálni és exportálni, interaktív táblázatokat, hisztogramokat, grafikonokat, az összes

abnormális érték automatikus kiértékelését végezni,

• és azok gdpr kompatibilis egyedi azonosító szerint tárolni"

• A megajánlott eszköz diagnosztikai szoftvere képes saját adatbázisában egyedi

azonosítóhoz rendelni a csomag részeként megajánlott 1. tétel,  EKG méréseket és

riportokat egyedi és külső .xml és külső .csv adatforrás alapján

• A megajánlott eszköz opcionális kiegészítő licensszel képes: DICOM, HL7 kommunikációs

protokollon keresztül az alábbi funkciók ellátására:

• send/receive, query/retrieve, print, worklist"

• Adattárolás: belső memóriában (2 GB)



• Biztosítandó tartozékok legalább: 1 db a készülékkel kompatibilis páciens kábel, 10 db 
eldobható elektróda, 1 db hordtáska, 1 db USB adatkábel, 1 db dokkoló, 1 szett tölthető 
elem, 1 db elem töltő

• Tömeg: 106g

• Készülék mérete: 102 x 62 x 24 mm


